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Elektroanschliisse

Pro Wischer wird eine Motoreinheit benotigt, wobei ein Wischer je nach Fassadendesign iiber 1 —
3 Fassadenfelder gefiihrt werden kann. Die Motoren werden mit 24 Volt betrieben und von einer
Elektronikeinheit gesteuert. Eine Elektronikeinheit kann jeweils 4 Wischer gleichzeitig steuern.
Die Elektronikeinheiten werden zentral in der Haustechnik in einem Schaltkasten untergebracht.
Die Tastatur kann auch extern angebracht werden. Die Gré3e der Schaltkdsten richtet sich nach
den projektspezifischen Anforderungen. Die Verkabelung vom Schaltkasten zur Motoreinheit
erfolgt mittels Standardkabeln, der Anschluss zum Stromnetz muss von einem konzessionierten
Elektriker vorgenommen werden

Schaltkasten

Elektroplan eines ausgefiihrten Projektes

max. 2000 mm

Doppelwischer

max. 3800 mm

max. 4800 mm

4 Wischer = 4 Motoren
(1-, 2-, oder 3 Feld-Wischer)

ﬂﬂektronikeinheit é ... danach die nachsten 4
m kontrolliert 4 Motoren ... Motoren
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Wasserinstallation
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Der Hauptanschluss ist bauseitig herzustellen. Die Wasserrohre vom Hauptanschluss zu den
Wasser fiihrenden Profilen ist Bestandteil des iku® Systems und besteht aus einfach zu
verlegenden Standardteilen. Zentral wird ein Beimischgerat angeschlossen, das automatisch das
spezielle Reinigungsmittel - den iku®windows - Cleaner - in der richtigen Dosierung beimengt.

Hauptanschluss mit
Beimischgerat
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Reinigungsflissigkeit
Mischverhéltnis 1:100

Planung der Wasserfiihrung eines Projektes
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Moégliche Formen
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Mit iku®windows gehdren diese Bilder der Vergangenheit an!
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